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&lt;article&gt;

&lt;p&gt;As &lt;strong&gt;tromas extrusoras&lt;/strong&gt; s&#227;0 amplamente u

tilizadas na ind&#250;stria para produzir produtos longos cont&#237;nuos ou perf

Is espec&#237;ficos. Elas s&#227;0 essenciais para a produ&#231;&#227;0 de itens
como tubos, revestimentos de fio, e pneu. Neste artigo, n&#243;s vamos falar so
bre uma parte crucial da troma extrusora: o &lt;strong&gt;par afundidor&lt;/stro

ngé&gt;, e suas fun&#231;&#245;es.&lt;/p&at;
&lt;p&gt;A fun&#231;&#227;0 principal de uma troma &#233; transportar o material

atrav&#233;s do cilindro enquanto o mantal aquece e faz atrasar, confinamento,

homogeneiza&#231;&#227;0 e movimenta&#231;&#227;0.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;

&lt;li&gt;Convec&#231;&#227;0 de material&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pressuriza&#231;&#227;0&It;/li&gt;

&lt;lig&gt;Aquecimento e Fus&#227;0&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;Mistura: Distribui&#231;&#227;0 Dispersiva&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Degasamento (em tromas extrusoras0 0 bet3650 0 bet365 ventos)&lt;/li&g
t

&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Os extrusores m&#233;dicos geralmente usam &lt;strong&gt;tornillos de m

istura&lt;/strong&gt; para garantir produtos de alta qualidade. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#192; medida que o material pl&#225;stico &#233; alimentado na entrada

, ele &#233; avan&#231;ado pelo efeito de rosca do &lt;strong&gt;par afundidor&l
t;/strong&gt;. O par afundidor &#233; composto por um tambor rotativo que transp
orta longitudinalmente a massa plasticada enquanto reduz o di&#226;metro do sist

ema.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A mistura pode ser aprimorada neste est&#225;gio usando &lt;strong&gt;t

rompas de m&#227;0 positivas ou negativas&lt;/strong&gt;, aumentando a homogenei
dade do material. As tromas extrusoras est&#227;0 entre 0s maiores equipamentos

de processamento de massas pl&#225;sticas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alguns produtos que envolvem material pl&#225;stico degrada-lo ou danif

ica-0 com tempos de travamento longos durante a0 0 bet365produ&#231;&#227;0, cer
im&#244;nia,0 0 bet3650 0 bet365 especial0 0 bet3650 0 bet365 componentes de bai
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